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1. LIBELLULE 
 
 
 

 LIBELLULE STANDARD 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 65cm 
 
Repetitia decorului la fiecare fasie 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Adeziv gata preparat pentru netesut 

 Un trafalete de 14mm cu maner 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 

 

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 



Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Aplicati adeziv pe perete 

Cu ajutorul unui trafalete de 14mm, depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de 
latimea primei fasii plus 5cm 

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Lipiti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul trafaletelui depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de latimea primei 
fasii plus 5cm. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 
 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie. 
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 LIBELLULE P-E 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 65cm 
 
Repetitia decorului la fiecare fasie 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Umeziti suportul. 
Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  



4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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2. ALBIZIA 
 

 
 ALBIZIA standard 
 Plan de montaj 
 
ROLA 
Lungime 950cm 
Latime 79cm 
Racord 17,6cm 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Adeziv gata preparat pentru netesut 

 Un trafalete de 14mm cu maner 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. Pentru 

a decupa rola in fasii, adunati inaltimea peretelui + 10cm marja + inaltimea racordului. 

 

 



2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Aplicati adeziv pe perete 

Cu ajutorul unui trafalete de 14mm, depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de 
latimea primei fasii plus 5cm 

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Lipiti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul trafaletelui depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de latimea primei 
fasii plus 5cm. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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 ALBIZIA  
 Plan de montaj 
 
ROLA 
Lungime 950cm 
Latime 79cm 
Racord 17,6cm 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 

important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 

de uscare.  

 

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a respecta sensul 
desenului. 
Pentru a decupa rola in fasii, adunati inaltimea peretelui + 10cm marja + inaltimea 
racordului. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 
5mm (acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea 
fasiilor). Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 



3. Umeziti suportul. 
Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi 
spatele primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie 
umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv 
fara partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va 
decalati cu 5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus 
in jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire 
regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de 
tapet. Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul 
de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca 
adezivul sa se usuce.  

 
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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3. ENTRELACS 
 

 ENTRELACS PETIT standard 
 Plan de montaj 
 
ROLA 
Lungime 950cm 
Latime 88cm 
Racord 24,8cm 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Adeziv gata preparat pentru netesut 

 Un trafalete de 14mm cu maner 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. Pentru 

a decupa rola in fasii, adunati inaltimea peretelui + 10cm marja + inaltimea racordului. 

 

2. Pozitionati prima fasie 



Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Aplicati adeziv pe perete 

Cu ajutorul unui trafalete de 14mm, depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de 
latimea primei fasii plus 5cm 

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Lipiti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul trafaletelui depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de latimea primei 
fasii plus 5cm. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  
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 ENTRELACS PETIT PE 
 Plan de montaj 
 
ROLA 
Lungime 950cm 
Latime 88cm 
Racord 24,8cm 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 

important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 

de uscare.  

 

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a respecta sensul desenului. 
Pentru a decupa rola in fasii, adunati inaltimea peretelui + 10cm marja + inaltimea racordului. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3.  Umeziti suportul. 



Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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 ENTRELACS GRANDE STANDARD 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 88cm 
 
Repetitia decorului la 3 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Adeziv gata preparat pentru netesut 

 Un trafalete de 14mm cu maner 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Aplicati adeziv pe perete 



Cu ajutorul unui trafalete de 14mm, depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de 
latimea primei fasii plus 5cm 

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Lipiti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul trafaletelui depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de latimea primei 
fasii plus 5cm. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  
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 ENTRELACS GRANDE STANDARD 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 88cm 
 
Repetitia decorului la 3 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Adeziv gata preparat pentru netesut 

 Un trafalete de 14mm cu maner 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Aplicati adeziv pe perete 



Cu ajutorul unui trafalete de 14mm, depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de 
latimea primei fasii plus 5cm 

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Lipiti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul trafaletelui depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de latimea primei 
fasii plus 5cm. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  
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4. LA RONDES DES OISEAUX 
 

 LA RONDES DES OISEAUX  P-E 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 83cm 
 
Repetitia decorului la 3 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 



Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Umeziti suportul. 
Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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5. FLORESCENCE 
 

 FLORESCENCE 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 80cm 
 
Repetitia decorului la 3 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Adeziv gata preparat pentru netesut 

 Un trafalete de 14mm cu maner 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 



Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Aplicati adeziv pe perete 

Cu ajutorul unui trafalete de 14mm, depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de 
latimea primei fasii plus 5cm 

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Lipiti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul trafaletelui depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de latimea primei 
fasii plus 5cm. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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 FLORESCENCE  P-E 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 80cm 
 
Repetitia decorului la 3 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Umeziti suportul. 



Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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 FLORESCENCE  P-E 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 80cm 
 
Repetitia decorului la 3 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Umeziti suportul. 



Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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6. LYA 
 

 LYA PE 
 Plan de montaj 
 
ROLA 
Lungime 950cm 
Latime 83cm 
Racord 13cm 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 

important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 

de uscare.  

 

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a respecta sensul desenului. 
Pentru a decupa rola in fasii, adunati inaltimea peretelui + 10cm marja + inaltimea racordului. 

2. Pozitionati prima fasie 



Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3.  Umeziti suportul. 
Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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7. PISSENLIT 
 

 

 PISSENLIT STANDARD 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 66cm 
 
Repetitia decorului la fiecare fasie 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Adeziv gata preparat pentru netesut 

 Un trafalete de 14mm cu maner 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 



2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Aplicati adeziv pe perete 

Cu ajutorul unui trafalete de 14mm, depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de 
latimea primei fasii plus 5cm 

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Lipiti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul trafaletelui depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de latimea primei 
fasii plus 5cm. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  
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 PISSENLIT P-E 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 66cm 
 
Repetitia decorului la fiecare fasie 
 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Umeziti suportul. 



Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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8. SOUS LES PINS 
 

 SOUS LES PINS STANDARD 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 83cm 
 
Repetitia decorului la 3 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Adeziv gata preparat pentru netesut 

 Un trafalete de 14mm cu maner 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 



Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Aplicati adeziv pe perete 

Cu ajutorul unui trafalete de 14mm, depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de 
latimea primei fasii plus 5cm 

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Lipiti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul trafaletelui depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de latimea primei 
fasii plus 5cm. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  
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 SOUS LES PINS P-E 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 83cm 
 
Repetitia decorului la 3 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Umeziti suportul. 



Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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9. PARADIS CACHÉ 
 

 

 PARADIS CACHÉ P-E 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 68cm 
 
Repetitia decorului la 3 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 



2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Umeziti suportul. 
Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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10. VENUS 
 

 
 
 VENUS PETIT standard 
 Plan de montaj 
 
ROLA 
Lungime 950cm 
Latime 88cm 
Racord 24,4cm 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Adeziv gata preparat pentru netesut 

 Un trafalete de 14mm cu maner 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. Pentru 

a decupa rola in fasii, adunati inaltimea peretelui + 10cm marja + inaltimea racordului. 

 



2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Aplicati adeziv pe perete 

Cu ajutorul unui trafalete de 14mm, depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de 
latimea primei fasii plus 5cm 

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Lipiti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul trafaletelui depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de latimea primei 
fasii plus 5cm. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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 VENUS PETIT  
 Plan de montaj 
 
ROLA 
Lungime 950cm 
Latime 88cm 
Racord 24,4cm 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 

important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 

de uscare.  

 

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a respecta sensul 
desenului. 
Pentru a decupa rola in fasii, adunati inaltimea peretelui + 10cm marja + inaltimea 
racordului. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 



3. Umeziti suportul. 
Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 

 

 

 

 

 

 

www.toncorner.ro 

http://www.toncorner.ro/


 VENUS GRANDE STANDARD 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 77cm 
 
Repetitia decorului la 2 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Adeziv gata preparat pentru netesut 

 Un trafalete de 14mm cu maner 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Aplicati adeziv pe perete 



Cu ajutorul unui trafalete de 14mm, depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de 
latimea primei fasii plus 5cm 

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Lipiti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul trafaletelui depuneti adezivul pe perete, in strat, uniform, de latimea primei 
fasii plus 5cm. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 
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 VENUS GRANDE P-E 
 Plan de montaj 
 
FASIE 
Inaltime 280cm 
Latime 77cm 
 
Repetitia decorului la 2 fasii 
Sens de punere de la stanga la dreapta 
 

ADEZIV SI INSTRUMENTE 

 Un pulverizator 

 Un metru 

 O nivela cu bula 

 O linie 

 Un creion 

 Un cutter 

 O spatula de plastic pentru tapetat sau o perie de tapet  

 Dreptar cu maner pentru taierea tapetelor 

 O rola presoare de spuma sau o carpa moale 

 Un burete vegetal 

 O galeata de apa curata 

 O pereche de manusi de bumbac (sau matase) 
 

CARACTERISTICI TAPET 

Acest netesut, este un material viu compus din fibre naturale. Pentru a se adapta umiditatii 
relative ale camerei unde urmeaza a fi lipit, va recomandam sa-l scoateti din ambalajul sau cu 
24 ore inainte de montaj. 
De un mat profund, acest tapet trebuie manipulat cu atentie, va recomandam sa-l purtati cu 
manusi de bumbac.  
Tapetul in nuante deschise sau medii se monteaza pe un perete alb. 
La momentul montarii, partea alba a tapetului inchis la culoare poate aparea, si ar necesita sa 
fie colorata in prealabil. 
 
PREGATIRA SUPORTULUI 

Peretele pe care urmeaza sa fie lipit tapet trebuie sa fie sanatos, uscat, curat si neted. Este 
important sa alegeti amorsa sau impregnantul adaptat naturii suportului si sa respectati timpul 
de uscare.  
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 
Efectuati montajul la adapost de curenti de aer. 

1. Pregatiti fasiile 

Consultati planul de montaj si sensul sagetii de pe fasii pentru a le ordona corect. 

2. Pozitionati prima fasie 

Plecand de la o margine, trasati cu creionul o linie verticala de latimea fasiei plus 5mm 
(acest decalaj de cativa milimetrii va evita vizibilitatea aceasteia la alaturarea fasiilor). 
Aceasta linie va servi ca reper pentru alinierea fasiilor. 

3. Umeziti suportul. 



Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea primei fasii +30cm apoi spatele 
primei fasii. Nu ezitati sa repetati operatiunea, suprafetele trebuie sa fie umede.  

4. Lipiti prima fasie 

Cu ajutorul spatulei de tapetat sau cu peria de tapet, incepeti sa lipiti partea de sus a 
tapetului, lasand sa depasasca peretele un surplus de 5cm de tapet.( 5cm de motiv fara 
partea alba). Urmariti aliniaerea verticala trasata in prealabil, ne-uitand sa va decalati cu 
5mm catre interior.  

5. Neteziti 

Cu ajutorul spatulei de netezit sau cu peria de tapet, neteziti toata suprafata de sus in 
jos si de la interior catre exterior pentru a elimina bulele de aer si pentu o lipire regulata.  

6. Umeziti si montati urmatoarea fasie 

Cu ajutorul pulverizatorului, umeziti peretele de latimea fasiei urmatoare +30cm apoi 
spatele acestei fasii. Si montati fasia respectand racordul cu fasia precedenta. 

7. Neteziti racordul 

Cu ajutorul rolei de spuma neteziti racordul intre cele 2 fasii sau tamponati incet cu o 
carpa moale si curata. Nu apasati prea tare pentru a nu marca tapetul. 

8. Curatati racordul 

Cu un burete vegetal umed si bine stors, curatati numai racordul pentru a inlatura 
surplusul de adeziv. Nu apasati prea tare si nu frecati tapetul. 

9. Nivelati 

La nivelul plintelor si tavanului, ajustati tapetul cu ajutorul spetulei sau cu peria de tapet. 
Utilizati ca linie de ghidaj dreptarul cu maner si decupati cu cutter-ul surplusul de tapet. 

10. Continuati montajul 

Repetati etapale de la 6 la 9. Neteziti dupa fiecare 2-3 fasii fara sa asteptati ca adezivul 
sa se usuce.  
 

Depunem toate eforturile pentru ca tapetul nostru sa fie de cea mai buna calitate. Totusi, 

pot aparea usoare variatii datorita modului nostru de fabricatie.  

 

Pentru mai multe informatii adresati-va consilierilor nostrii in magazin. 

 

 

 

 

 

 

 

www.toncorner.ro 

http://www.toncorner.ro/

	1. LIBELLULE
	2. ALBIZIA
	3. ENTRELACS
	4. LA RONDES DES OISEAUX
	5. FLORESCENCE
	6. LYA
	7. PISSENLIT
	8. SOUS LES PINS
	9. PARADIS CACHÉ
	10. VENUS

